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أثر اختلاف أسلوب وعدد مرات التعليق للغرزة المعلقة على خواص أقمشة 

  التريكو ملابس 

  

  

  

  ملخص البحث 

یعد أسلوب التریكو من أكثر طرق إنتاج الملابس استخداما ویحتل المرتبة الثانیة بعد 

على الأقمشة المنسوجة لارتفاع إنتاجیته وخاصة بالماكینات الحدیثة، كذلك إمكانیة الحصول 

أو ملبس كامل دون الحاجة إلى خط إنتاج كما هو المتبع في الأقمشة  منتجات مشكلة

المنسوجة، وتعد الماكینات المستطیلة ثاني أنواع الماكینات المنتجة لأقمشة تریكو اللحمة والتي 

، كما تختلف خصائص أقمشة التریكو وإمكاناتها تبعا للشركات المنتجة هاأشكالتختلف في 

وجوج الماكینة، وتعد الغرزة المعلقة أوضاع الإبر وفقا لعدة عوامل منها نوع الغرزة،  المنتجة

من أكثر غرز التریكو شیوعا واستخداما في الحصول على أقمشة زخرفیة تختلف في المظهر 

السطحي والملمس والخصائص الطبیعیة والمیكانیكیة وفقا لعوامل الإنتاج مثل أسلوب وعدد 

ما أثر اختلاف أسلوب ونوع غرز ومن هنا جاءت مشكلة البحث في التساؤل: مرات التعلیق لل

  ؟التعلیق للغرزة المعلقة على الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لأقمشة ملابس التریكو 

بنظام الإبر (إبرة وإبرة/  ) عینة من الغرزة المعلقة١٦وقد تم في هذا البحث إنتاج عدد (

  ).٨- ٦- ٤- ٢) وعدد مرات التعلیق (ي/ أفقيام التعلیق (رأسجمیع الإبر في وضع الشغل) ونظ

وتم إجراء اختبارات قیاس عدد الأعمدة والصفوف/سم، مساحة العینة، وزن المتر المربع، 

  نفاذیة الهواء ومقاومة الانفجار.ومن النتائج التي توصل لها البحث ما یلي:

ومقاومة  /سمعدد الأعمدةوجود تأثیر معنوى لنظام الإبر على مساحة ووزن العینة و 

الانفجار ونفاذیة الهواء، فى حین تبین عدم وجود تأثیر لنظام الإبر على وزن المتر المربع 

 يوجود تأثیر معنو  بالغرزة المعلقة بالتعلیق الرأسي، كما أوضحت النتائج./سموعدد الصفوف

قاومة الانفجار وم / سملنظام الإبر على مساحة ووزن العینة وعدد الصفوف وعدد الأعمدة

 ي.بالتعلیق الأفق وذلكعدم وجود تأثیر لنظام الإبر على وزن المتر المربع.و ونفاذیة الهواء، 

لعدد  يلتأثیر عدد مرات التعلیق وجود تأثیر معنو  ينتائج تحلیل التباین الأحادوكانت 

دد مرات لعمعنوي عدم وجود تأثیر و ، /سممرات التعلیق على وزن المتر المربع وعدد الصفوف

  ومقاومة الانفجار ونفاذیة الهواء./سم  التعلیق على مساحة العینة وعدد الأعمدة

الغرزة  -التریكوملابس خواص أقمشة  -ماكینات التریكو المستطیلة الكلمات المفتاحیة 

  أسلوب وعدد مرات التعلیق. -.المعلقة
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Research Summary 

Knitting is one of the most widely used clothing production methods. 
It comes second after woven fabrics for high productivity, especially in 
modern machines. It is also possible to obtain complete products of clothes 
without the need for production lines as used in woven fabrics. The knitting 
fabrics characteristics are different according to several factors including the 
type of stitch, needle positions and the machine's gauge. The tuck stitch is one 
of the most common knitting stitches and is used to obtain decorative fabrics 
that vary in appearance, texture, and natural & mechanical properties 
according to the factors of production such as method and times of hanging 
for stitches 
In this study, 16 samples were produced with needles position (needle and 
needle / all needles in working position), hanging system (vertical / 
horizontal) and hanging times (2-4-6-8). 

Tests were carried out to measure the number of columns, rows per 
cm, sample area, weight of square meter, air permeability and explosion 
resistance. The results of the research showed that: 

There is a significant effect for needle positions on the sample area 
and weight, the number of columns per cm, the bursting resistance and air 
permeability, while there was no effect of the needle positions on the weight 
of square meter and the number of rows per cm in the tuck stitch with the 
vertical hanging. It also showed a significant effect of the needle positions on 
the area and weight of the sample, number of rows per cm, number of 
columns per cm, bursting resistance and air permeability, and no effect of the 
needle positions on the weight of square meter with the horizontal hanging. 

The results also showed a significant effect of hanging times on the 
weight of square meter and the number of rows per cm, while there is no 
significant effect of hanging times the sample area, the number of columns 
per cm, bursting resistance and air permeability. 

Keywords: Flat knitting machines - knitting fabrics properties - Tuck stitch. 
Method and hanging times. 
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  المقدمة 

تعد صناعة التریكو أحد أهم الصناعات الاستراتیجیة والتي یرتكز علیها الاقتصاد 

المصري في الوقت الحاضر حیث تمثل مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي ومركزا لجذب 

، وتعد )٤(لما تتمیز به من التنوع في أحجامها وتكلفتها وسهولة تشغیلهاالقوى البشریة العاملة 

في الماكینات المستطیلة ثاني أنواع الماكینات المنتجة لأقمشة تریكو اللحمة والتي تختلف 

وینتشر استخدامها في الحصول على ملابس التریكو  وإمكاناتها تبعا للشركات المنتجة هاأشكال

كان لوجود الماكینات الیدویة منذ قد و صحاب المشروعات الصغیرة أالخارجیة وخاصة لدى 

د الصناعات المنزلیة المنتشرة في االبدایة الأثر الأكبر في انتشار استخدامها بالمنازل واعتم

من أكثر غرز التریكو انتشارا  Tuck Stitchوتعد الغرزة المعلقة  )٢(علیها دول العالم المختلفة

الخارجیة للرجال والنساء والأطفال لما تتمتع به من خصائص جمالیة  واستخداما في الملابس

 ویمكن إحداث التغییر في الغرزة المعلقة على الماكینات المستطیلة عن طریقومظهریة، 

أو اختلاف عدد مرات تعلیق الغرز على الإبر مما یؤدي إلى اختلاف  اختلاف أسلوب التعلیق

لإبر وعدد الصفوف والذي قد یؤدي إلى تغیر في الخواص أبعاد القماش الناتج لنفس مساحة ا

الطبیعیة والمیكانیكیة للقماش الناتج، مما دعى الباحثتان إلى دراسة بعض عوامل إنتاج أقمشة 

التریكو بالغرزة المعلقة وأثرها في بعض الخصائص الطبیعیة والمیكانیكیة للقماش الناتج. 

   لتالي:ویمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل ا

ما أثر اختلاف أسلوب ونوع التعلیق للغرزة المعلقة على الخواص الطبیعیة 

  ؟والمیكانیكیة لأقمشة ملابس التریكو 

  هدف البحث

أثر اختلاف أسلوب وعدد مرات التعلیق للغرزة المعلقة على یهدف البحث إلى دراسة 

  خواص أقمشة التریكو المنتجة.

  أهمیة البحث

الإبر وعدد مرات التعلیق لإنتاج مساحة من القماش على الماكینة إمكانیة تحدید نظام  .١

  المستطیلة.

إمداد منتجي ملابس التریكو على الماكینات المستطیلة بمعلومات عن الغرزة المعلقة  .٢

 .كأحد أهم الغرز المنتجة لأشكال زخرفیة

 .ملیةیساعد في دراسة إنتاج ملابس التریكو على الماكینات المستطیلة للكلیات الع .٣

  النهوض بصناعة التریكو كأحد أهم الصناعات الصغیرة. .٤
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  فروض البحث

  یفترض البحث ما یلي

  یوجد تأثیر لنظام الإبر على خواص القماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الرأسي .١

  یوجد تأثیر لنظام الإبر على خواص القماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقي .٢

  د مرات التعلیق على خواص القماش المنتج للغرزة المعلقة""یوجد تأثیر لعد .٣

  حدود البحث

  العوامل الثابتة  

  ٥جوج  ٨٠الماكینة المستخدمة : باساب دیوماتیك  .١

  ) مغذيفتلة في ال ٢( ٤/ ٢٨نمرة ونوع الخیط. بولي أكریلیك  .٢

  & عدد الصفوف  على الماكینة الإبر عرض .٣

 العوامل المتغیرة  

  إبرتین وإبرتین)بترتیب  أفقي –بترتیب إبرة وإبرة أسلوب التعلیق (رأسي .١

  ) ٨،  ٦،  ٤، ٢عدد مرات التعلیق ( .٢

ترتیب الإبر: إبرة في وضع الشغل وإبرة في وضع عدم الشغل & كل الإبر  .٣

  في وضع الشغل 

  تحلیلي تجریبي منهج البحث :

  Knitted Fabricأقمشة التریكو 

مجموعة من الخیوط تتشابك مع بعضها  تتكون أقمشة التریكو باستخدام خیط واحد أو

متتابعة لتكوین مجموعة من الغرز الأفقیة  Loopsالبعض في صورة حلقات أو عرواي 

ویوجد العدید من أقمشة التریكو والتي تختلف فیما بینها من حیث الشكل والملمس ) ١،٣(المتصلة

بذلك تلائم العدید من وتوجد بدرجات مختلفة من المرونة والمطاطیة والانسدال والصلابة و 

  )٥(رغبات وأذواق المستهلكین وكذلك ملائمة الاستعمال.

 Flat Knitting Machineماكینات التریكو المستطیلة 

تنقسم إلى عدة تعد ماكینات التریكو المستطیلة ثاني أنواع ماكینات تریكو اللحمة، و 

 وجه الواحدالذات ماكینات  ونفقد تكأنواع یختلف تبعا لها التركیب البنائي للقماش المنتج، 

یمكنها إنتاج أقمشة  والتيوالماكینات ذات الوجهین ومشتقاته، أ تنتج أقمشة الجیرسیهوالتي 

ویتوقف ذلك على نظام ترتیب  اومشتقاتهم  Interlockأوالإنترلوك  Rib Fabricالریب

أقمشة مستطیلة ، وتنتج ماكینات التریكو الونوعها ونوع الكامات المستخدمة Gatingالإبر

كما یمكنها إنتاج ملابس مشكلة یتم تجمیعها بغرز بسیطة  مفرودة ومسطحة من الجانبین

  )٢،٤(للحصول على القطعة الملبسیة.
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   Tuck Stitchالغرزة المعلقة

وتتكون عندما تتحرك الإبر إلى مستوى لا یسمح للغرزة لإنتاج أقمشة زخرفیة تستخدم 

على اللسان إلى الساق وتظل معلقة علیه وفي نفس الوقت یتم الملتفة حولها أن تنزلق من 

تغذیتها بالخیط الجدید فیصبح على الإبرة غرزتان، وعند التغذیة الجدیدة یحدث تخلیص 

للغرزتین السابقتین معا بالخیط المغذي الجدید الذي یحل محلهما، ویمكن إحداث التغییر في 

أو  تكرار تعلیق الغرز لأكثر من صف عن طریق الغرزة المعلقة على الماكینات المستطیلة

إذا كان تعلیق الغرز في اتجاه رأسي ولأكثر من صف ولإبرة واحدة باختلاف أسلوب التعلیق، ف

أما إذا كان التعلیق لأكثر من إبرة متجاورة فیسمى بالتعلیق  ،یكون التعلیق رأسي

  )٩،١٠،٦(.الأفقي

فالغرزة المعلقة تكون ح أقمشة التریكو وتعمل الغرزة المعلقة على حدوث بروز بسط

أقصر في الطول من الغرز المقابلة لها على الوجه الخلفي والتي تعمل غرزة نسج ونتیجة منع 

الغرزة المعلقة لغرزة النسج من التمدد فإنها تبرز للأمام، كما یكون عرض الغرزة المعلقة أكبر 

إلى أحد الجانبین لتعطي شكلا یشبه  من عرض غرزة النسج العادیة المجاورة لها فتدفعها

  )٢(.القوس

  خواص أقمشة التریكو 

 Number of Courses and Wales عدد الأعمدة والصفوف في وحدة القیاس

والمقصود تحدید عدد الصفوف وعدد الأعمدة في وحدة القیاس وذلك باستخدام عدسة   

ة القیاس سواء أكان بالبوصة مكبرة وتتأثر كثافة كل من عدد الصفوف وعدد الأعمدة في وحد

ویؤثر عدد )٣(نمرة الخیط المستخدم.، طول العروة، أو بالسنتیمتر بكل من التركیب البنائي

على معامل التغطیة للأقمشة والذي یؤثر بدوره على  في وحدة القیاس الأعمدة والصفوف

  ل الأقمشة.، وانسداخواص نفادیة الأقمشة للهواء ونفاذیة بخار الماء والعزل الحراري

  مساحة القماش

یتم حساب المساحة لعینة من القماش عن طریق قیاس الطول والعرض بعد إنتاج 

، ومن خلال معرفة خصائص  Dry Relaxationالاسترخاء الجاف للقماش وحدوثالعینة 

وفقا  المساحة المطلوبةللحصول على الغرزة المنتجة یتم حساب عدد الإبر والصفوف اللازم 

  الملبس المراد إنتاجه.لمقاسات 
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  Weight of Square Meterوزن المتر المربع 

والتي تعد  الملبسیة خواص وأهمها الراحةالفي العدید من  للأقمشة یؤثر وزن المتر المربع

عوامل  باختلافوزن القماش الویتأثر  ،توافرها في أقمشة الملابس الواجبمن أهم الخواص 

، )٢،٣(في وحدة القیاسة الغرز كثافو نوع الخیوط المستخدمة و  ةر نمللقماش مثل التركیب البنائي 

 الطرق الآتیة ىیتم تحدید وزن المتر المربع بالجرام بإحدو 

 .وزن ثوب كامل من القماش  

 .وزن وحدة طولیة من القماش  

 .وزن قطعة صغیرة معلومة المساحة  

  Bursting Resistanceمقاومة الانفجار 

مساحة معینة  ىواقع علالضغط للأنها مدى تحمل العینة  ىنفجار علتعرف مقاومة الا

كما تعرف بأنها القوة بالجرامات المطلوبة لإحداث تمزق  تجاة عمودي لسطحها،امنها وفي 

نوع  –جوج الماكینة –التركیب البنائيمنها وتتأثر بعدة عوامل  )١(وقطع قطعة من التریكو

  )٣(.نوع ونسب الخلط –الألیاف

   Air Permeabilityنفاذیة الهواء

 ٢سم١من الهواء خلال  ٣سم ١تحسب مقاومة القماش للهواء بالزمن اللازم بالثانیة لمرور 

  )١(سم من الماء١من القماش تحت 

وتعد أقمشة التریكو أكثر نفاذیة للهواء عن الأقمشة المنسوجة المماثلة لها في الوزن، 

وتتأثر یة تبعا لشكل وتشابك الغرز ویختلف معدل النفاذ ،وهي من الخواص الهامة للأقمشة

التركیب  ،معامل البرم واتجاهه ،نمرة الخیط ،نوع الألیاف ،بعدة عوامل وهي (أسلوب الغزل

علاقة عكسیة بین معدل نفاذیة القماش للهواء  ، وتوجدمعامل التغطیة)، جوج الماكینة ،البنائي

خیوط من خلال الصفوف والأعمدة وعدد الصفوف والأعمدة، أي أنه في حالة زیادة الكثافة لل

  )٢،٣،١٠(.نمرة الخیطو طردیة بین نفاذیة الهواء  في حین تكون العلاقةتقل النفاذیة والعكس، 

  التجارب والتطبیقات العملیة 

بنظام الإبر (إبرة  ) عینة من أقمشة التریكو بالغرزة المعلقة١٦تم في هذا البحث إنتاج (

/ جمیع الإبر في وضع الشغل) ونظام التعلیق الشغلفي وضع عدم  وإبرةفي وضع الشغل 

، وتم إجراء اختبارات قیاس عدد الأعمدة )٨-٦-٤-٢) وعدد مرات التعلیق (ي/ أفقي(رأس

والصفوف/سم، مساحة العینة، وزن المتر المربع، نفاذیة الهواء ومقاومة الانفجار، ویوضح 
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یف الغرز المنفذة عملیا كما ) توص٨) ، (٧)، (٦) ، (٥) ، (٤)، (٣)، (٢)، (١جدول (

  ) صور العینات المنتجة.٣٢) إلى (١توضح الصور من(

  توصیف الغرز المنفذة عملیا 

  إبرة تعلیق إبرة وإبرة بالتبادلبنظام إبرة و ) ٢، ١() یوضح حركة الإبر للعینات ١جدول رقم (

رقم 

  العینة

نظام 

  الإبر

نظام 

  التعلیق

عدد مرات 

  التعلیق

  حركة الإبر

١  

إب
 رة

ل
شغ

 ال
ضع

 و
ي
ف

 
رة
وإب
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 ٦٧٠ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  إبرة تعلیق إبرة وإبرة بالتبادلبنظام إبرة و )  ٤، ٣() یوضح حركة الإبر للعینات ٢جدول رقم ( 

رقم 

  العینة

نظام 

  الإبر

نظام 

  التعلیق

عدد مرات 

  التعلیق

  حركة الإبر
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 ٦٧١ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  بنظام إبرة وإبرة تعلیق إبرتین وإبرتین  )٦، ٥() یوضح حركة الإبر للعینات ٣دول رقم (ج

رقم 

  العینة
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 ٦٧٢ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  بنظام إبرة وإبرة تعلیق إبرتین وإبرتین )٧،٨() یوضح حركة الإبر للعینات ٤دول رقم (ج

رقم 

  العینة

نظام 

  الإبر

نظام 

  التعلیق

عدد مرات 

  التعلیق

  حركة الإبر
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 ٦٧٣ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

) بنظام كل الإبر في وضع الشغل تعلیق ١٠، ٩) یوضح حركة الإبر للعینات (٥( رقم دولج

  وإبرتین إبرتین

رقم 

  العینة

نظام 

  الإبر
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عدد مرات 

  التعلیق
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 ٦٧٤ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ) بنظام كل الإبر في وضع الشغل تعلیق إبرتین وإبرتین ١٢، ١١) یوضح حركة الإبر للعینات (٦( رقم دولج

رقم 

  العینة

نظام 

  الإبر
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  التعلیق
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  حركة الإبر
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 ٦٧٥ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

) بنظام كل الإبر في وضع الشغل ١٤، 13) یوضح حركة الإبر للعینات (٧( رقم دولج

  تعلیق إبرتین وإبرتین 

رقم 
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نظام 
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 ٦٧٦ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ) بنظام كل الإبر في وضع الشغل تعلیق إبرتین وإبرتین ١٦، ١٥) یوضح حركة الإبر للعینات (٨(رقمدول ج
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 ٦٧٧ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

الغرزة المنتجة بنظام إبرة وجه ) توضح ١صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٢وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة  وجه ) توضح٣صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٤وإبرة تعلیق

الغرزة المنتجة بنظام إبرة وجه ) توضح ٥( صورة

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٦وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة وجه ) توضح ٧صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٨وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة ظهر  ) توضح٢صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٢وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة ظهر ) توضح ٤صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٤وإبرة تعلیق

لغرزة المنتجة بنظام إبرة اظهر ) توضح ٦صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٦وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة ظهر ) توضح ٨صورة(

 بنظام إبرة وإبرة بالتبادل ٨وإبرة تعلیق 

  لعینات المنتجة صور ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٦٧٨ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغرزة المنتجة بنظام إبرة وجه ) توضح ٩( صورة

 بنظام إبرتین وإبرتین  ٢وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة  وجه ) توضح١٣صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین ٦وإبرة تعلیق 

بنظام إبرة الغرزة المنتجة  وجه ) توضح١١( صورة

 بنظام إبرتین وإبرتین ٤وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة  وجه ) توضح١٥( صورة

 بنظام إبرتین وإبرتین ٨وإبرة تعلیق 

رزة المنتجة بنظام إبرة الغظهر ) توضح ١٠( صورة

 بنظام إبرتین وإبرتین  ٢ة تعلیق وإبر 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة  ظهر ) توضح١٢( صورة

 بنظام إبرتین وإبرتین ٤وإبرة تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام إبرة ظهر ) توضح ١٤صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین بالتبادل ٦وإبرة تعلیق 

إبرة الغرزة المنتجة بنظام  ظهر ) توضح١٦( صورة

 بنظام إبرتین وإبرتین ٨وإبرة تعلیق 



  

 ٦٧٩ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كل  الغرزة المنتجة بنظاموجھ ) توضح ١٧صورة(
بنظام إبرة وإبرة  ٢الإبر في وضع الشغل تعلیق 

 بالتبادل

الغرزة المنتجة بنظام كل وجه ) توضح ١٩صورة (

بنظام إبرة وإبرة  ٤الإبر في وضع الشغل تعلیق

الغرزة المنتجة بنظام كل  وجه ) توضح٢١صورة(

بنظام إبرة وإبرة  ٦الإبر في وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل  وجه ) توضح٢٣صورة(

بنظام إبرة وإبرة  ٨الإبر في وضع الشغل تعلیق 

 بالتبادل

الغرزة المنتجة بنظام كل  ظهر ) توضح٢٤صورة(

نظام إبرة وإبرة ب ٨الإبر في وضع الشغل تعلیق 

 بالتبادل

الغرزة المنتجة بنظام كل ظهر ) توضح ٢٢صورة(

بنظام إبرة وإبرة  ٦الإبر في وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل ظھر ) توضح ١٨صورة(

بنظام إبرة وإبرة  ٢الإبر في وضع الشغل تعلیق 
 بالتبادل

الغرزة المنتجة بنظام كل  ظهر ) توضح٢٠صورة (

بنظام إبرة وإبرة  ٤الإبر في وضع الشغل تعلیق



  

 ٦٨٠ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نظام كل الإبر في الغرزة المنتجة ب وجه ) توضح٢٥صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین  ٢وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل الإبر  وجه ) توضح٢٩صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین  ٦في وضع الشغل تعلیق 

  الغرزة المنتجة بنظام كل الإبروجه ) توضح ٢٧صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین ٤في وضع الشغل تعلیق  

الغرزة المنتجة بنظام كل الإبر وجه ) توضح ٣١صورة(

 ن بنظام إبرتین وإبرتی ٨في وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل  ظهر ) توضح٣٢صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین ٨الإبر في وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل الإبر  هرظ ) توضح٣٠صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین ٦في وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل الإبر  ظهر ) توضح٢٨صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین ٤في وضع الشغل تعلیق 

الغرزة المنتجة بنظام كل الإبر ظهر ) توضح ٢٦صورة(

 بنظام إبرتین وإبرتین بالتبادل ٢في وضع الشغل تعلیق 



  

 ٦٨١ 

  ١ج ٢٠١٩ الثامن عشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  الاختبارات المعملیة للعینات موضوع البحث 

   Dimensionاختبار قیاس الأبعاد

سطحة وخالیة من أي یتم قیاس طول وعرض القماش عن طریق وضع العینات م

تجعدات أو شد، ویتم أخذ القیاسات من نقاط متعددة ثم حساب المتوسط الحسابي للقراءات.وتم 

م الخاصة بطریقة  ١٩٦٢لسنة  ٥٩٥تنفیذ الاختبار طبقا للمواصفة القیاسیة المصریة رقم 

  )٢(تحدید طول وعرض ووزن وسمك القماش.

  سم في ال الأعمدة  والصفوف قیاس عدداختبار 

  Weight of Square Meterاختبار قیاس وزن المتر المربع 

،  ٢یتم تحدید وزن المتر المربع عن طریق وزن قطعة صغیرة معلومة المساحة بالسم

  توزن العینة معلومة الطول والعرض على میزان حساس لأقرب جرام .حیث 

   ١٠٠ ١٠٠X  Xوزن المتر المربع بالجرام = وزن العینة بالجرام

  حة العینة بالسم المربعمسا

م الخاصة  ١٩٦٢لسنة  ٥٩٥المصریة رقم تم تنفیذ الاختبار طبقا للمواصفة القیاسیة 

  بطریقة تحدید طول وعرض ووزن وسمك القماش

   Air Permeabilityاختبار قیاس نفاذیة الهواء

  )٧(D737 رقم  تم تنفیذ الاختبار طبقا للمواصفة القیاسیة الأمریكیة 

 Bursting Resistanceس مقاومة الانفجار اختبار قیا

  )٨(D3786 رقم طبقا للمواصفة القیاسیة الأمریكیةتم تنفیذ الاختبار 

  النتائج والمناقشة

تم حصر النتائج السابقة موضوع البحث وعمل العلاقات الإحصائیة والتي توضح علاقة 

المنتج وقد تم استخدام متغیرات البحث المستقلة بالمتغیرات والمواصفات الخاصة بالقماش 

  الوسائل الإحصائیة الآتیة:

 .الجداول الإحصائیة للنتائج   

 . المنحنیات البسیطة 

  اختبار ت(T test ) 

 يتحلیل التباین الأحاد  



  

 ٦٨٢ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  أولاً: نتائج الاختبارات الطبیعیة والمیكانیكیة للعینات البحثیة

  الغرزة المعلقة.ات البحث المنتجة باستخدام لعینختبارات الطبیعیة والمیكانیكیة ) نتائج الا٩(رقمجدول 

رقم 

 العینة

نظام 
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١١٩.٠٠ ٩٤.٦٠ ٢٥.٤٠ ٣.١٢ ٤٠٠.٤٥ ١٤.٣٦ ٣٥٨.٦٠ ٣٢.٦×  ١١ ٤ ٦ 

١١٤.٠٠ ٩٨.٠٠ ٢٥.٤٠ ٣.٦٩ ٤٥١.٢٤ ١٣.٦٥ ٣٠٢.٥٠ ٢٧.٥×  ١١ ٦ ٧ 

١٠٠.١٠٩٨.٠٠ ٣١.٠٤ ٣.٤١ ٥٢٩.٤٦ ١٤.٢٠ ٢٦٨.٢٠ ٢٩.٨×  ٩ ٨ ٨ 

٩ 

ل
شغ

 ال
ضع

 و
ي
 ف
بر

لإ
 ا
یع

جم
 

ل
اد
لتب

 با
ي
س
رأ

 

رة
وإب

رة 
إب

  

١١٤.٣٠٩١.٦٠ ١٩.٤٠ ٤.٨٠ ٤٣٤.٥٦ ٢٦.٤٧ ٦٠٩.١٢ ٤٢.٣× ١٤.٤ ٢ 

١١٨.١٠٨٨.٢٠ ٢٢.٥٣ ٤.٤٠ ٤٦٣.٨٠ ٢٦.٥٧ ٥٧٢.٨٨ ٤٦.٢×  ١٢.٤ ٤ ١٠ 

١٢٢.٢٠٨٤.٠٠ ٢٣.٢٨ ٤.٢٨ ٤٥٤.٧٤ ٢٥.٩٢ ٥٧٠.٠٠ ٤٧.٥×  ١٢ ٦ ١١ 

١٢٥.٢٠٨٠.٣٠ ٢٤.٩٥ ٤.٤٨ ٥٢٠.٧٧ ٢٦.٤٨ ٥٠٨.٤٨ ٤٥.٤×  ١١.٢ ٨ ١٢ 

١٣ 

ل
اد
لتب

 با
ي
فق
أ

ن 
رتی

وإب
ن 

رتی
إب

  
١٤٢.٤٠٧٩.٠٠ ١٩.٩٦ ٤.٩٢ ٤٥٥.٥١ ٢٦.٢٨ ٥٧٨.٢٠ ٤١.٣×  ١٤ ٢ 

١٥٠.٨٠٧٦.٤٠ ٢٢.٣٥ ٤.٨٨ ٥١٦.٥٤ ٢٦.٨٦ ٥٢٠.٠٠ ٤١.٦×  ١٢.٥ ٤ ١٤ 

١٥٦.٩٠٧٠.٠٠ ٢٦.٦١ ٤.٧٣ ٤٩٣.٤٧ ٢٢.٢٨ ٤٥١.٥٠ ٤٣×  ١٠.٥ ٦ ١٥ 

١٥٨.٠٠٦٩.٠٠ ٢٥.٨٨ ٤.٧٩ ٥٧٨.٧٠ ٢٦.٥٠ ٤٥٧.٩٢ ٤٢.٤×  ١٠.٨ ٨ ١٦ 

 الغرزة المعلقة) نتائج الاختبارات الطبیعیة والمیكانیكیة للعینات المنتجة ب٩یوضح جدول(

) وعدد مرات ي/ أفقيم التعلیق (رأسبنظام الإبر(إبرة وإبرة/ جمیع الإبر في وضع الشغل) ونظا

  ).٨-٦-٤-٢التعلیق (

  حصائیةثانیاً نتائج اختبارات الفروض الإ

 نتائج اختبار الفرض الأول للبحث 

ینص الفرض الأول على أنه "یوجد تأثیر لنظام الإبر على خواص القماش 

  المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الرأسي"



  

 ٦٨٣ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مقارنة بین خواص العینات المنتجة بنظام (إبرة في وللتحقق من صحة هذا الفرض تم ال

وضع الشغل وإبرة في وضع عدم الشغل) والعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع 

  يالشغل) وجاءت النتائج على النحو التال

 تأثیر نظام الإبر على مساحة العینة للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الرأسي -١

  

  

  

  

  

  

 بالتعلیق الرأسي.بالغرزة المعلقة یوضح تأثیر نظام الإبر على مساحة القماش المنتج  ):١شكل (

) أن مساحة العینات المنتجة بنظام (إبرة وإبرة) أقل من ١) والشكل (٩یتضح من الجدول (

الأقل  ٤مساحة العینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل ) وكانت العینة رقم 

  ). ٢سم ٦٠٩.١٢الأكبر مساحة حیث بلغت ( ٩) والعینة رقم ٢سم ٢٩٤.٥(مساحة حیث بلغت 

 تأثیر نظام الإبر على وزن المتر المربع للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الرأسي - ٢

  
بالتعلیق بالغرزة المعلقة ): یوضح تأثیر نظام الإبر على وزن المتر المربع للقماش المنتج ٢شكل (

 الرأسي.

) أن وزن المتر المربع للعینات المنتجة بنظام (إبرة ٢) والشكل (٩الجدول (یتضح من 

 كانتو وإبرة) أقل من وزن المتر المربع للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل ) 

 ١٢) والعینة رقم ٢جم ٣٥٣.١٩الأقل وزن للمتر المربع حیث بلغ ( )٦(العینة رقم 

  ). ٢جم ٥٢٠.٧٧ث بلغ (الأعلى وزن للمتر المربع حی



  

 ٦٨٤ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تأثیر نظام الإبر على عدد الأعمدة في وحدة القیاس المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق  -٣

 الرأسي

  
  ): یوضح تأثیر نظام الإبر على عدد الأعمدة في وحدة القیاس للقماش المنتج بالغرزة المعلقة ٣شكل (

 بالتعلیق الرأسي.

) أن عدد الأعمدة في وحدة القیاس للعینات المنتجة ٣) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

بنظام (إبرة وإبرة) أقل من عدد الأعمدة في وحدة القیاس للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في 

 ٩) والعینة رقم ٣.١٢الأقل لعدد الأعمدة حیث بلغت ( ٤وضع الشغل ) وكانت العینة رقم 

  ). ٤.٨ت (الأعلى لعدد الأعمدة حیث بلغ

للقماش المنتج بالغرزة المعلقة  عدد الصفوف في وحدة القیاستأثیر نظام الإبر على   -٤

 بالتعلیق الرأسي

  
بالغرزة المعلقة  للقماش المنتج) یوضح تأثیر نظام الإبر على عدد الصفوف في وحدة القیاس ٤شكل (

 بالتعلیق الرأسي.

في وحدة القیاس للعینات المنتجة  ) أن عدد الصفوف٤) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

بنظام (إبرة وإبرة) أكبر من عدد الصفوف في وحدة القیاس للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر 

 () والعینة رقم١٩.٤الأقل لعدد الصفوف حیث بلغت ( ٩في وضع الشغل ) وكانت العینة رقم 

  ).٢٩.٤١الأعلى لعدد الصفوف حیث بلغت ()  ٨

للقماش المنتج بالغرزة  ٢ر على مقاومة الانفجار كجم/سمتأثیر نظام الإب -٥

 المعلقة بالتعلیق الرأسي



  

 ٦٨٥ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
بالغرزة المعلقة  للقماش المنتج ٢یوضح تأثیر نظام الإبر على مقاومة الانفجار كجم/سم )٥شكل (

 بالتعلیق الرأسي.

) أن مقاومة الانفجار للعینات المنتجة بنظام ٥) والشكل (٩یتضح من الجدول (

برة وإبرة) أقل من مقاومة الانفجار للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع (إ

) والعینة رقم ٨٤.٨الأقل لمقاومة الانفجار حیث بلغت ( ٢العینة رقم  وكانتالشغل ) 

  ). ١٢٥.٢الأعلى لمقاومة الانفجار حیث بلغت ( ١٢

بالغرزة المعلقة  جللقماش المنت/ث ٢/سم٣تأثیر نظام الإبر على نفاذیة الهواء سم -٦

 بالتعلیق الرأسي

  
بالغرزة المعلقة  للقماش المنتج/ث ٢/سم٣): یوضح تأثیر نظام الإبر على نفاذیة الهواء سم٦شكل (

 بالتعلیق الرأسي.

) أن نفاذیة الهواء للعینات المنتجة بنظام (إبرة ٦) والشكل البیاني (٩یتضح من الجدول (

 وكانت) بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل عینات المنتجةوإبرة) أعلى من نفاذیة الهواء لل

الأعلى نفاذیة للهواء ) ١(العینة رقمو ) ٨٠.٣الأقل نفاذیة للهواء حیث بلغت ( ١٢العینة رقم 

  ). ١٣٠.٨حیث بلغت (



  

 ٦٨٦ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

بالغرزة  للقماش المنتج) النتائج الإحصائیة لتأثیر نظام الإبر على خواص القماش ١٠( رقم جدول

  التعلیق الرأسي.بالمعلقة 

 د.ح ت خواص القماش
مستوى 

 المعنویة

الدلالة 

 الاحصائیة

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ٨.٤٧ ٢مساحة العینة /سم

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ١٧.٨٠ وزن العینة / جم

 غیر دال ٠.٠٨٦ ٦ ٢.٠٥ ٢وزن المتر المربع/ جم

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ٩.٩٢  عدد الأعمدة في وحدة القیاس

 غیر دال ٠.٠٩٠ ٦ ٢.٠٢ عدد الصفوف في وحدة القیاس

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ١٢.٢٤ ٢مقاومة الانفجار كجم/سم

 دال ٠.٠٠٤ ٦ ٤.٥٩ /ث٢/سم٣نفاذیة الهواء سم

لتأثیر نظام الإبر على خواص القماش  ) نتائج اختبار "ت"١٠(رقم یوضح الجدول 

لإبر للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الرأسي حیث تبین وجود تأثیر معنوى لنظام ا

على مساحة العینة ووزن العینة وعدد الأعمدة ومقاومة الانفجار ونفاذیة الهواء، فى حین 

  تبین عدم وجود تأثیر لنظام الإبر على وزن المتر المربع وعدد الصفوف. 

 نتائج اختبار الفرض الثانى للبحث 

ج ینص الفرض الثانى على أنه "یوجد تأثیر لنظام الإبر على خواص القماش المنت

  بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقي"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم المقارنة بین خواص العینات المنتجة بنظام (إبرة 

وإبرة) والعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل) وكانت النتائج على النحو 

  التالى:

 ٢التعلیق الأفقي/سمتأثیر نظام الإبر على مساحة العینة المنتجة بالغرزة المعلقة ب )١

  
 ) یوضح تأثیر نظام الإبر على مساحة العینة للقماش المنتجة بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى٨شكل (



  

 ٦٨٧ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

) أن مساحة العینات للقماش المنتجة بنظام (إبرة وإبرة) ٨) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

 ٨) وكانت العینة رقم أقل من مساحة العینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل 

  ).٢سم ٥٧٨.٢الأكبر مساحة حیث بلغت ( ١٣العینة رقم و ) ٢سم ٢٦٨.٢الأقل مساحة حیث بلغت (

 تأثیر نظام الإبر على وزن المتر المربع للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى )٢

  
 ج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى.على وزن المتر المربع للقماش المنت): یوضح تأثیر نظام الإبر ١٠شكل (

) أن وزن المتر المربع للعینات المنتجة بنظام (إبرة ١٠) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

وإبرة) أقل من وزن المتر المربع للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل ) وكانت 

الأعلى وزن  ١٦العینة رقم و ) ٢جم ٣٧٢.٩الأقل وزن للمتر المربع حیث بلغ ( ٥العینة رقم 

  ). ٢جم ٥٧٨.٧للمتر المربع حیث بلغ (

للقماش المنتج بالغرزة المعلقة  عدد الأعمدة في وحدة القیاستأثیر نظام الإبر على  )٣

 بالتعلیق الأفقي

  
 للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقي./سم تأثیر نظام الإبر على عدد الأعمدةیوضح  )١١شكل (

) أن عدد الأعمدة في وحدة القیاس للعینات المنتجة ١١) والشكل (٩من الجدول (ضح یت

بنظام (إبرة وإبرة) أقل من عدد الأعمدة في وحدة القیاس للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في 

 ١٣العینة رقم و ) ٣.١٢الأقل لعدد الأعمدة حیث بلغت ( ٦وضع الشغل ) وكانت العینة رقم 

  ). ٤.٩٢د الأعمدة حیث بلغت (الأعلى لعد



  

 ٦٨٨ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

بالغرزة المعلقة  للقماش المنتجتأثیر نظام الإبر على عدد الصفوف في وحدة القیاس  )٤

 بالتعلیق الأفقى

  
 .للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى /سم تأثیر نظام الإبر على عدد الصفوف ) یوضح ١٢شكل (

دد الصفوف في وحدة القیاس للعینات المنتجة ) أن ع١٢) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

بنظام (إبرة وإبرة) أكبر من عدد الصفوف في وحدة القیاس للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر 

العینة رقم و ) ١٩.٩٦الأقل لعدد الصفوف حیث بلغت ( ١٣في وضع الشغل) وكانت العینة رقم 

  ). ٣١.٠٤الأعلى لعدد الصفوف حیث بلغت ( ٨

 للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقيمقاومة الانفجار ظام الإبر على تأثیر ن )٥

  
 للقماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى.الانفجار نظام الإبر على مقاومة یوضح تأثیر  )١٣(شكل 

) أن مقاومة الانفجار للعینات المنتجة بنظام ١٣) والشكل البیاني (٩من الجدول (یتضح 

(إبرة وإبرة) أقل من مقاومة الانفجار للعینات المنتجة بنظام (جمیع الإبر في وضع الشغل ) 

الأعلى  ١٦العینة رقم و ) ٩٢.٢الأقل لمقاومة الانفجار حیث بلغت ( ٥العینة رقم كانت و 

  ). ١٥٨.٠لمقاومة الانفجار حیث بلغت (

 بالتعلیق الأفقى.ة المعلقة بالغرز  للقماش المنتجتأثیر نظام الإبر على نفاذیة الهواء  )٦



  

 ٦٨٩ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  
 بالتعلیق الأفقى.بالغرزة المعلقة  للقماش المنتج) یوضح تأثیر نظام الإبر على نفاذیة الهواء ١٤شكل (

) أن نفاذیة الهواء للعینات المنتجة بنظام (إبرة وإبرة) ١٤) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

ع الإبر في وضع الشغل) وكانت العینة رقم أعلى من نفاذیة الهواء للعینات المنتجة بنظام (جمی

           الأعلى نفاذیة للهواء حیث ٥العینة رقم و ) ٦٩.٠الأقل نفاذیة للهواء حیث بلغت ( ١٦

  ). ١٢٦.٣بلغت (

  .) النتائج الاحصائیة لتأثیر نظام الإبر على خواص القماش المنتج بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى١١جدول (

 الدلالة الاحصائیة مستوى المعنویة د.ح ت خواص القماش

 دال ٠.٠٠٤ ٦ ٤.٤١٧ ٢مساحة العینة /سم

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ١٠.٤٨١ وزن العینة / جم

 غیر دال ٠.١٤٣ ٦ ١.٦٨٧ ٢وزن المتر المربع/ جم

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ١٠.٩١٥ عدد الأعمدة في وحدة القیاس

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ١.١٣٣ عدد الصفوف في وحدة القیاس

 دال ٠.٠٠٠ ٦ ١٤.٠٠١ ٢الانفجار كجم/سم مقاومة

 دال ٠.٠٠١ ٦ ٦.٢٩٠ /ث٢/سم٣نفاذیة الهواء سم

) نتائج اختبار "ت" لتأثیر نظام الإبر على خواص القماش المنتج ١١الجدول (یوضح   

بالغرزة المعلقة بالتعلیق الأفقى حیث تبین وجود تأثیر معنوى لنظام الإبر على مساحة العینة 

وعدد الصفوف وعدد الأعمدة ومقاومة الانفجار ونفاذیة الهواء، فى حین تبین عدم ووزن العینة 

  وجود تأثیر لنظام الإبر على وزن المتر المربع. 

 نتائج اختبار الفرض الثالث للبحث 

ینص الفرض الثالث على أنه "یوجد تأثیر لعدد مرات التعلیق على خواص القماش 

  المنتج للغرزة المعلقة"



  

 ٦٩٠ 

 ١ج ٢٠١٩ابریل  الثامن عشر العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

صحة هذا الفرض تم المقارنة بین خواص العینات المنتجة حسب عدد مرات  وللتحقق من

  التعلیق وكانت النتائج على النحو التالى:

 تأثیر عدد مرات التعلیق على مساحة العینة للقماش المنتج بالغرزة المعلقة  )١

  
 علقة.یوضح تأثیر عدد مرات التعلیق على مساحة العینة للقماش المنتج للغرزة الم )١٥شكل (

ق الأقل یمرات تعل ٨) أن العینات المنتجة بعدد ١٥) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

العینة مساحة  حیث كانتق الأكبر مساحة، یمرات تعل ٢مساحة، وكانت العینات المنتجة بعدد 

  ). ٢سم ٦٠٩.١٢( ٩العینة رقم  ومساحة)، ٢سم ٢٦٨.٢( ٨رقم 

 مربع للقماش المنتج للغرزة المعلقة.تأثیر عدد مرات التعلیق على وزن المتر ال )٢

  
  ) یوضح تأثیر عدد مرات التعلیق على وزن المتر المربع للقماش المنتج للغرزة المعلقة.١٧شكل (

مرات أقل  ٦ بتعلیقالمنتجة  ٣) أن العینة رقم ١٧) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

مرات أكبر  ٨ بتعلیقنتجة الم ١٦العینة رقم و )، ٢جم ٣٥٣.١٩للمتر المربع ( االعینات وزن

  ). ٢جم ٥٧٨.٧العینات وزن للمتر المربع (
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 . تأثیر عدد مرات التعلیق على عدد الأعمدة في وحدة القیاس للقماش المنتج للغرزة المعلقة )٣

  
 یوضح تأثیر عدد مرات التعلیق على عدد الأعمدة في وحدة القیاس للقماش المنتج للغرزة المعلقة. )١٨شكل (

مرات  ٤المنتجة بعدد  ٦،  ٢) أن العینتین رقمى ١٨) والشكل (٩ن الجدول (میتضح 

 ١٣)، فى حین جاءت العینة رقم ٣.١٢تعلیق أقل العینات لعدد الأعمدة فى وحدة القیاس (

  ) ٤.٩٢مرات تعلیق أكبر العینات لعدد الأعمدة فى وحدة القیاس ( ٢المنتجة بعدد 

صفوف في وحدة القیاس للقماش المنتج بالغرزة تأثیر عدد مرات التعلیق على عدد ال )٤

 المعلقة 

  
 یوضح تأثیر عدد مرات التعلیق على عدد الصفوف في وحدة القیاس للقماش المنتج للغرزة المعلقة.) ١٩شكل (

مرات تعلیق أقل  ٢المنتجة بعدد  ٩) أن العینة رقم ١٩) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

 ٨المنتجة بعدد  ٨)، فى حین جاءت العینة رقم ١٩.٤لقیاس (العینات لعدد الصفوف فى وحدة ا

  ). ٣١.٠٤مرات تعلیق أكبر العینات لعدد الصفوف فى وحدة القیاس (
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 للقماش المنتج بالغرزة المعلقة  ٢تأثیر عدد مرات التعلیق على مقاومة الانفجار كجم/سم )٥

   
 للغرزة المعلقة. للقماش المنتججار ) یوضح تأثیر عدد مرات التعلیق على مقاومة الانف٢٠شكل (

مرات تعلیق أقل  ٢المنتجة بعدد  ١) أن العینة رقم ٢٠) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

مرات تعلیق  ٨المنتجة بعدد  ١٦العینة رقم و ) ، ٢كجم/سم  ٨٤.٨العینات مقاومة للانفجار (

  ). ٢كجم/سم ١٥٨.٠أكبر العینات مقاومة للانفجار (

 /ث للقماش المنتج بالغرزة المعلقة ٢/سم٣التعلیق على نفاذیة الهواء سمتأثیر عدد مرات  )٦

  
  للغرزة المعلقة. للقماش المنتج ) یوضح تأثیر عدد مرات التعلیق على نفاذیة الهواء٢١شكل (

مرات تعلیق أعلى  ٢المنتجة بعدد  ١) أن العینة رقم ٢١) والشكل (٩من الجدول (یتضح 

مرات أقل  ٨ تعلیقالمنتجة ب ١٦العینة رقم و /ث)، ٢/سم٣سم ١٣٠.٨العینات نفاذیة للهواء (

  /ث).٢/سم٣سم ٦٩.٠العینات نفاذیة للهواء (
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  بالغرزة المعلقة ) النتائج الاحصائیة لتأثیر عدد مرات التعلیق على خواص القماش المنتج ١٢جدول (

 الدلالة الاحصائیة مستوى المعنویة ف خواص القماش

 غیر دال ٠.٦٥ ٠.٥٦٢ ٢مساحة العینة /سم

 غیر دال ٠.٩٦٦ ٠.٠٨٧ وزن العینة / جم

 دال ٠.٠٣٩ ٣.٨١٤ ٢وزن المتر المربع/ جم

 غیر دال ٠.٩٩ ٠.٠٣٧ عدد الأعمدة في وحدة القیاس

 دال ٠.٠٠٨ ٦.٣٦١ عدد الصفوف في وحدة القیاس

 غیر دال ٠.٩٦٣ ٠.٠٩٣ ٢مقاومة الانفجار كجم/سم

 غیر دال ٠.٦٢٧ ٠.٦٠٠ /ث٢/سم٣نفاذیة الهواء سم

لتأثیر عدد مرات التعلیق على  ي) نتائج تحلیل التباین الأحاد١٢یوضح الجدول (  

لعدد مرات التعلیق على  يخواص القماش المنتج بالغرزة المعلقة حیث تبین وجود تأثیر معنو 

ة لعدد مرات التعلیق على مساح معنويعدم وجود تأثیر و وزن المتر المربع وعدد الصفوف، 

  ونفاذیة الهواء.  العینة ووزن العینة وعدد الأعمدة ومقاومة الانفجار

  التوصیات

المزیــــد مــــن دراســــة عوامــــل التركیــــب البنــــائي للغــــرز المنتجــــة علــــى ماكینــــات التریكــــو  -١

 المستطیلة وأثرها في خصائص الأقمشة المنتجة.

فـادة منهـا فـي الاهتمام بتطویر تصمیمات ملابس التریكـو علـى الماكینـات المسـتطیلة للإ -٢

 دعم المشروعات الصغیرة.

الاســتفادة مـــن دراســة كیفیـــة الحصـــول علــى تصـــمیمات زخرفیـــة مبتكــرة علـــى الماكینـــات  -٣

  .المستطیلة في العملیة التدریسیة للطلبة المتخصصین
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