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الستائرفى السوق المحلى  جودة أداء أقمشة تقييم
 بالمملكة العربية السعودية

  جامعة ام القرى– كلية التصاميم –هدى حبيب ـ قسم تصميم أزياء . د

 ـ:ملخص البحث
فى هذا البحث تم تقييم أقمشة السـتائر الموجـودة فـى السـوق المحلـى ومقارنتهـا                  

 والمعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية      ٣٩٦١ASTM Dبالمواصفات القياسية الأمريكية رقم 
للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تم سحب عشر عينات بمواصفات مختلفة من السـوق     
المحلى مثل التركيب النسجى ومكونات الخام والوزن، وروعى فى هذه العينـات أن تمثـل               

 طبقـا   مجتمع قماش الستائر الموجود فى السوق المحلى، وتـم اختبـار جميـع العينـات              
للمواصفات القياسية مثل خواص المتانة وخواص ثبات اللون وخواص المظهرية وخـواص            

 .الانكماش وخواص الاشتعال
وقد وجد أن جميع العينات من أقمشة الستائر الموجودة فى السـوق المحلـى بالمملكـة                

فـى  العربية السعودية بلا استثناء غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث فشـلت جميعهـا           
اختبار الاشتعال والذى يعتبر من أهم الخواص لقماش الستائر لأنهـا غيـر معالجـة ضـد            

 .الاشتعال، وفشلت أيضا فى اختبار ثبات الأبعاد وثبات اللون
 % ٩٠كما أظهرت النتائج تحقيق بعض العينات لنسب من المواصـفة تراوحـت بـين          

 .ن المواصفات القياسية المطلوبةم % ٥٠من العينات حققت  % ٤٠، كما أن نسبة  % ٢٦وحتى 
وبالتالى فانه يجب الزام جميع الموردين لأقمشة الستائر بتطبيق المواصـفات القياسـية             

 .لتحقيق الغرض من استخدامها
  ـ أهمية البحث١

 Economic Intelligence Unit والتقارير الدولية الصـادرة مـن   الإحصائيات تشير

Estimates    الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية من الملابـس          إلى أن إجمالي الإنفاق 
 مليار ريال على الملابس والأقمشة      ٣٢ ما يقرب من     ٢٠٠٧والمنسوجات ومشتقاتها بلغ في     

 .ومشتقاتها
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 الإحصاءات الأحدث إلى أن حجم هذا السوق من المنسوجات والملابـس وصـل    وتشير
، فقد بلغ حجم الواردات السـعودية        ، ومن جانب آخر    ٢٠١٠  مليار ريال في      ٣٤إلى نحو   

 .)١( مليار ريال ١٣,٤م حوالي ٢٠١٠في عام ) الملابس الجاهزة تقريباً( ومصنوعاتها الأنسجةمن 
 . بدأت أخيرا وزارة التجارة والصناعة فى تطبيق المواصفات على جميع المنسوجات الواردةوقد

الأسـواق المحليـة    فـي   دة  وأهمية هذا البحث هو معرفة مدى مطابقة الستائر الموجـو         
 الأسواق السعودية كمية كبيـرة ومتنوعـة مـن    فيحيث يوجد    .للمواصفات القياسية أم لا؟   

 .الستائر الستوردة و المصنوعة محليا
 والمعتمـدة مـن   )٢( ٣٩٦١ASTM Dرقـم   حيث تم الاعتماد على المواصفة الأمريكية
قيـيم خـواص ومواصـفات السـتائر        لت )٣( الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة    

 .الموجودة فى السوق المحلية
وتحتوى هذه المواصفة على سبعة عشر بندا لقيم خواص السـتائر وتشـمل الخـواص               

 .)٢(الطبيعية والميكانيكية وخواص الاشتعال، وهذه المواصفة موضحة بالكامل فى الجدول رقم 
 ـ:الدراسات السابقة ـ ٢

 فى حياتنا الى ثلاث أنواع من حيث الاسـتخدام النهـائى            تنقسم المنسوجات المستخدمة  
 ـ:كالتالى
  ـ المنسوجات التى تسخدم فى صناعة الملابس الجاهزة١
 ـ المنسوجات التقنية وتشمل أقمشة الحماية بكل أنواعها والأقمشة التى لها ٢

تخدمة فى مثل المس(استخدامات صناعية مثل الفلاتر وأقمشة السيارات واقمشة الجيوتكستيل 
 وغيرها ) الزرارعة والانشاءات البنائية

 ـ المنسوجات المنزلية والتى تشمل المفارش وملايات السرير وفوط التجفيف ٣
 .والستائر المنزلية سواء المصنوعة من تريكو السداء أو القماش

بينما  % ٢٣,٥ونسبة الأقمشة التقنية تساوى  % ٤٣,٥و نسبة أقمشة الملابس تعادل 
أى أن نسبة الأقمشة المنزلية تمثل ثلث انتاج  % ٣٣الأقمشة المنزلية تساوى نسبة 

  )٤(واستحدام العالم من المنسوجات 
 ـ:وتشمل الأقمشة المنزلية مايلى 

 الأغطية والألحفة والبطانيات وملايات السراير 
 المناشف والبشاكير والفوط وأرضيات الحمام 
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  قماش وقفازات المطابخ 
 ت السفرة ووسادات الكراسى مفارش ترابيزا 
 السجاد والموكيت للأرضيات 
 المراجيح الشبكية والناموسيات 
 المفروشات المنسوجة يدويا والكروشيه 
 الستائر بجميع أنواعها 

إلا أن العاملين فى صناعة المنسوجات والستائر جزء من المنظومة الكلية فى المنزل، 
لملابس يليها جودة الأقمشة التقنية ثم يلى يهتمون بجودة الأقمشة المستخدمة فى صناعة ا

ذلك الاهتمام بجودة الأقمشة المنزلية، لدرجة أن مواصفات تقييم جودة الأقمشة المنزلية 
 .قليلة ونادرة جدا مقارنة بالمواصفات المستخدمة فى جودة أقمشة الملابس

 

 : تعريف المواصفات القياسية١ ـ٢
 والمنتجات، وأساليب خامات  ضمان موثوقية ال  دف  بهإجراءات  التى تحتوى    المعايير هى

 .وسلامة المستهلك والصحة العامة النهائى المنتجوطريقة استخدام الخدمات الانتاج و
 الأكثـر   ىالدولية ه للمواصفات  أعلى مستوى   المواصفات، و من مستويات    العديد   ويوجد

حمايـة  ة والتجاريـة و الصـناعي  فى المجالات    الاتفاقعلى مستوى من    تطلب أ  لأنها ت  تعقيدا
 .المستهلك
ISOو  د العالم،معظم بلاى أعلى مواصفة دولية حيث تطبق فى  هEN المواصـفات   هو

هـى   BS، و   ستخدم في جميع أنحـاء دول الاتحـاد الأوروبـي          التى ت  الأوروبية الموحدة، 
المواصفات البريطانية التى تستخدم فى انجلترا، وهكذا تتدرج مستويات المواصـفات مـن             

بحيث أصبح لكل دولة مواصـفات قياسـية خاصـة بهـا     (الى محلية  المية الى اقليمية ثمع
 .لتحسين جودة الصناعة ومراقبة وارداتها من المنتجات الأجنبية

 :أهمية المواصفات
اللبنات الأساسية لتطوير المنتجات من خلال إنشاء بروتوكولات متسـقة  المواصفات هى   

 السـوق تسـهيل وصـولها الـى       تطوير المنتجات، و  عتمدا ل ميمكن أن يكون مفهوما عالميا      
 لمقارنة بين المنتجات المتنافسـة والمستهلك، بالإضافة الى أن المواصفات هى أسهل وسيلة ل       

، نها تغذي التجـارة الدوليـة     جميع المجالات لأ  عالميا وتطبيقها في    واصفات  يتم اعتماد الم  و
د من المنتج فى جميع دول العـالم مثـل   كما أن المواصفات تعمل على توحيد الصنف الواح    

ات المنتج الجديـد ومصـداقيته  فـى السـوق           تطبيقالأبعاد والخامات والاستخدام وتضمن     
 .)٥(العالمية
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 : المواصفات القياسية فى صناعة الغزل والنسيج٢ ـ ٢
 دوليـا أو    ، التي أنشئت بتوافق الآراء والتي وافقت عليها هيئة معترف بهـا           وثيقةالهى  

القواعـد و   للمنـتج مـع اتبـاع     لاستخدام العام والمتكرر   الضمان أثناء ا   التي توفر و،  امحلي
 .المبادئ

 واصـفات ويشار إلى الم  ،   على صناعة الغزل والنسيج    اليس جديد واصفات   الم استخدامو
، وتوفير قواعد وطرق الاختبـار وأفضـل   خلال مراحل انتاج المنسوجات  وتطبيقها كل يوم    

 والتى تحقق    والعمليات والخدمات  الفنيةلمتطلبات التقنية والمصطلحات     ل المقبولة الممارسات
 .متوافقة وفعالة وآمنةبحيث تكون  مستوى جودة عالى للمنسوجاتضمان 

فى مراكز البحوث العلميـة للغـزل    هي واحدة من الأنشطة الهامة    واصفات الم صياغةو
مطابقـة  فى تصـنيع منسـوجات     مساعدة  التكون قادرة على    والنسيج فى جميع دول العالم ل     

 .وتقليل زمن الانتاجوتحسين هوامش الربح عوادم مع أقل قدر ممكن من الواصفات للم
لعـدد مـن    فى جميع دول العـالم      منتجات الغزل والنسيج والملابس      أن تخضع    ويجب

 . المهنيةواصفاتالم الجودة والسلامة وكذلك المواصفات الإلزامية التى تحقق 

المتطلبات القانونية التي تغطـي جـودة       للغزل والنسيج تفى ب   زامية  فات إل ولكل دولة مواص  
ه وأهم مواصفات الغزل والنسيج المستخدمة فى الـدول العربيـة     و استخدام  تهالمنتج وسلام 

 والمواصـفات الأمريكيـة     ASTMهى الأيزو المعتمدمة دوليا، والمواصـفات الأمريكيـة         
AATCC    والمواصفات البريطانية BS افة الى المواصفات المحلية والتى يتم ترجمتهـا       بالإض

 .)٦(من المواصفات السابقة 
 قضـايا الصـحة    منظمة الصحة العالمية بصناعة الغزل والنسيج وخاصـة        اهتمت كما

خـلال مراحـل    التعرض للمواد الكيميائيـة       تشمل هذه الصناعة والتى  والسلامة المرتبطة ب  
، حيـث يـتم     لضوضـاء مراحل الانتاج وايضا ا    خلال   غبارلصباغة والتعرض ل  التجهيز و ال

من خلال وضع مواصفات للحفاظ على سلامة العاملين        المنسوجات   مشاكل صناعة    معالجة  
 .)٧(فى هذه الصناعة والحفاظ على المستهلك 
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 المواصفات بتحديد بلد المنشأ والعلامات التجارية وتعليمات وارشـادات الغسـيل            وتهتم
السلامة التي تصنف المنتجـات إلـى       تركز على معايير الصحة و    والعناية بالمنسوجات كما    

المنسوجات الخاصة بالأطفال أقل من ثلاث سنوات والمنسـوجات التـى            فئات، وهي    ثلاث
المقبولة الفورمالدهيد  تلامس الجلد والمنسوجات التى لا تلامس الجلد، حيث يتم تحديد نسب            

 .ومحتوى الألياف النسجيةثبات اللون وصحيا لكل مستوى من فئات المنسوجات الثلاثة، 

 التى تهتم بتقييم جودة أقمشـة السـتائر هـى المواصـفة الأمريكيـة رقـم                 والمواصفة
٣٩٦١ASTM D  والتـى   والمعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقـاييس والجـودة 

ى وضعت معايير واضحة لتقييم أقمشة الستائرمثل ثبات اللون ضد الضوء والغسـيل العـاد         
 .والغسيل الجاف والاحتكاك والتوبير وقوة الشد والتمزق وأيضا الانسدالية ومقاومة الاشتعال

 ـ: ـ التجارب العملية٣

 أنواع مختلفة من أقمشة الستائر منها الفخمـة المصـنوعة مـن الجاكـارد و                اختيارتم  
ظـم أقمشـة    ومنها الأقمشة المطبوعة لتشـمل مع     ، القطيفة ومنها البسيطة كأقمشة البوليستر    

 لدراسة مدى مطابقـة هـذه        بالمملكة العربية السعودية   الستائر الموجودة فى السوق المحلى    
 .الأقمشة للمواصفات المطلوبة

) ١(، والجدول رقم  عينات من الستائر الموجودة فى السوق المحلية١٠تم سحب عدد 
ة الأمريكية رقم مقارنتها بالمواصفة القياسيتم ويوضح الخواص الطبيعة لهذه العينات، 

٣٩٦١ASTM D  لمعرفة مدى مطابقة هذه الستائر الموجودة فى السوق المحلى للمواصفة 
 .أم لا؟

 التي تساعد في قوة البحث والدراسة هو اقتراب خصائص العينات التى تـم   الأشياءومن  
 ـ          اختيارها ه  من خصائص جميع الستائر الموجودة فى السوق، مما يجعلها ممثلة له، علما بأن

لا يوجد اتفاق بين الباحثين في وضع نسبة محددة لاختيار عينة الدراسـة، إلا أن الـبعض                 
وبتطبيق ذلـك   ،   من مجتمع البحث الأصلي    %١٠ أو   %٥يفضل أن لا يقل حجم العينة عن        

 ـ:على عينة البحث والدارسة نلاحظ مايلى
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و  % ١٠٠البوليستر  ـ الخامات الرئيسية التى يتم منها صناعة الستائر هى أ ـ الخامات
المخلوط من البولى استر والقطن، والعينات التى تم اختيارها مصنوعة من البوليستر 

و المخلوط من البولى استر والقطن بنسب مختلفة أى أن عينات البحث تمثل  % ١٠٠
 .من مجتمع قماش الستائر % ١٠٠الخامات بنسبة 

 الجاكارد و القطيفة المخملية ـ معظم الستائر مصنوعة منب ـ التراكيب النسجية 
الوبرية والسادة، وعينات البحث التى تم اختيارها اشتملت على عينات مصنوعة من 

 % ١٠٠الجاكارد والقطيفة والسادة ، وبالتالى فهى تمثل أيضا التصاميم النسجية بنسبة 
 .من مجتمع قماش الستائر

ة من الوزن الثقيل والمتوسط الغالبية العظمة من أقمشة الستائر مصنوعج ـ الوزن ـ 
والعينات التى تم اخيارها اشتملت على قماش من الوزن الثقيل والوزن المتوسط فهى 

 .من مجتمع قماش الستائر % ١٠٠تمثل 
 مم ، والعينات ٠,٥ مم وحتى ١,٥ معظم سمك قماش الستائر يتراوح بين د ـ السمك ـ

من  % ١٠٠ى تمثل السمك بنسبة محل الدراسة تقع فى نفس هذه الحدود وابتالى فه
 .مجتمع قماش الستائر

 عينات فقط الا أنها تمثل مجتمع قماش الستائر ١٠وبالتالى فان العينات على الرغم من أنها 
، وتقليل حجم العينات له مبرراته فى البحث العلمى من حيث توفير الوقت  %١٠٠بنسبة 

 .والجهد والتكلفة
 ى الستائرالاختبارات التى تمت عل ١ ـ ٣

قوة الشد فى :  وهى ٣٩٦١ASTM D الاختبارات المطلوبة فى المواصفة رقم اجراءتم 
 و ثبـات    )٩( و مقاومة القماش للتمزق فى اتجاه السـداء واللحمـة            )٨(اتجاه السداء واللحمة    

 و ثبات الأبعاد بعد ثلاث غسـلات        )١٠(الأبعاد بعد خمس غسلات فى اتجاه السداء واللحمة         
 وثبـات  )١٢( و ثبات اللون ضد الغسيل و ضـد التبقيـع   )١١(تجاه السداء واللحمة جاف فى ا  

 و ثبـات   )١٤( وثبات اللون ضد الاحتكاك الجـاف والرطـب          )١٣(اللون ضد الغسيل الجاف     
 و مقاومـة    )١٧( والانسـدالية    )١٦() اختبار التكور ( ومظهرية القماش    )١٥(اللون ضد الضوء    

 .)١٨(الاشتعال 
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 ـ:ئج والمناقشة ـ النتا٤
 الاختبارات التى تمت على أقمشة عينات الستائر والتى تمثل مجتمـع قمـاش              خلالمن  

الستائر الموجود فى السوق المحلى داخل المملكة العربية السعودية، سوف يتم مناقشة نتائج             
هذه الاختبارات لمقارنتها بالمواصفات القياسية لقماش الستائر ومعرفـة ان كانـت مطابقـة      

 مواصفات أم لا؟لل
على سبعة عشر بندا لقيم خـواص السـتائر وتشـمل      القياسية للستائر    المواصفة   تحتوى

موضـحة  نتائج اختبار قماش السـتائر      الخواص الطبيعية والميكانيكية وخواص الاشتعال، و     
 .)٢(بالكامل فى الجدول رقم 

ظـائف جماليـة     الستائر جزء مهم جدا من الأقمشة المنزلية والتـى لهـا و            أقمشة ولأن
ووظائف تطبيقية فهى تستخدم فى الديكور كوظيفة جمالية وتستخدم فى الحماية مـن أشـعة        
الشمس على النوافذ كوظيفة تطبيقية، وبالتالى فهى تتعـرض لضـوء الشـمس والحـرارة               
والغسيل المتكرر سواء العادى بالغسالة المنزلية أو الغسـيل الجـاف علـى مـدار العمـر        

لستائر، وهذا بدوره يؤثر على بعض الخصائص لقماش الستائر مثل تغيير           الافتراضى لهذه ا  
 .لون الستائر ومظهرها والانكماش

 الستائر الخاصة بالبحثقماش ينات الخواص الطبيعية لعيبين ) ١(جدول 

 رقم العینة  الخواص

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ب  التركی
 جاكارد أطلس السجى

الوجھ 
وبرة 

والأرضیة 
١/١سادة 

الوجھ وبرة 
والأرضیة 

 ١/١سادة 

الوجھ وبرة 
والأرضیة 

 ١/١سادة 
سادة  جاكارد  ١/١سادة 

١/١  

الوجھ وبرة 
والأرضیة 

 ١/١سادة 

الوجھ وبرة 
والأرضیة 

 ١/١سادة 

 نوع الخامة
١٠٠  

بولى  %
 استر

٦٥ % 
بولى استر 

 % ٣٥و 
 قطن

١٠٠ %  
بولى 
 استر

١٠٠ %  
 بولى استر

١٠٠ %  
 بولى استر

٥٥ % 
ولى استر ب

 % ٤٥و 
 قطن

٦٠ % 
بولى استر 

 % ٤٠و 
 قطن

٦٥ % 
بولى 

استر و 
٣٥ % 

 قطن

١٠٠ %  
 بولى استر

١٠٠ %  
 بولى استر

 ٢٤٠ ٢١٤ ١٦٥ ٢٨٠ ٢٤٧ ٤١٠ ٢٢٥ ٣٨٠ ٣٢٠ ٣١٥ الوزن

 ١٫٣٤ ٠٫٦١ ٠٫٣ ١٫٣٣ ٠٫٤١ ١٫٢٦ ٠٫٧١ ١ ٠٫٧ ١٫١١ السمك



 

 ٢٠٦ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 لتقييم قماش عينات  ٣٩٦١ASTM Dيبين قيم وحدود المواصفة الأمريكية رقم ) ٢(جدول 
 الستائر الخاصة بالبحث

 رقم العینة
 الخواص

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١المواصفة

اه     ى اتج د ف وة الش ق
 السداء

٦٧ kg ٥٥٫٩٦٦٥٫١١ ٢١٢٫٨٩١٣٥ ١٨٥٫٩٣١٧٢ ٨١٫٧٣١٢٢ ٢١٩ ٢٢١٫٩

اه     ى اتج د ف وة الش ق
 اللحمة

٦٧ kg ٢٣ ٣٤ ٥٥٫٩١١٦٫٨٩١٠٢ ١٧٠٫٨١١٦٠٫٩٥٩٫٩٨٧١٫٦٥٦٦٫٨٤ 

 ٧٫١٣ ٧٫٣٣ ٦٫٥ ٣٫٩٧١١٫٦ ١٢٫٦ ١١٫٢ ٦٫٦٨ ١٢٫٨ ١٥٫٢ kg ٤٫٤التمزق فى اتجاه السداء

 ٣٫٢٣ ٦٫٤٢ ٦٫٧ ٣٫٧٢١٠٫٣ ١٢٫٩ ١١ ٥٫٧٩ ١٣٫٢ ١٣٫٣ kg ٤٫٤ التمزق فى اتجاه اللحمة

س   د خم اد بع ات الأبع ثب
 غسلات ـ السداء

٣ ٤ ١ ٤ ٢ ٢٫٥ ٠ ٢ ٢ ٣ ٪٣ 

س  د خم اد بع ات الأبع ثب
 غسلات ـ اللحمة

٤ ٢ ١ ١٧ ٦ ٦ ١ ٣٫٥ ١٨ ٠ ٪٣ 

لاث   د ث اد بع ات الأبع ثب
 غسلات جاف  السداء

٢ ٣ ٠٫٥ ٣ ١ ٢ ٠٫٥ ١ ١ ٢ ٪٣ 

لاث   د ث اد بع ات الأبع ثب
اه       ى اتج غسلات جاف ف

 اللحمة
٣ ١ ٠٫٥ ١١ ٤ ٤ ٠٫٥ ٢ ١٠ ٠٫٥ ٪٣ 

 ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٤ ٣٫٥ ٤٫٥ ٤ ثبات اللون ضد الغسیل

 ٤ ٤ ٢٫٥ ٣ ٢ ٤ ٣ ٤ ٢٫٥ ٤٫٥ ٣ تبقیعثبات اللون ضد ال

ون ضد الغسیل      ثبات الل
 الجاف

٤ ٤ ٣٫٥ ٣٫٥ ٣ ٤ ٣ ٤ ٤ ٥ ٤ 

د    ون ض ات الل ثب
 الاحتكاك الجاف

٤ ٤ ٢ ٤ ١ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

د    ون ض ات الل ثب
 الاحتكاك الرطب

٤ ٤ ٢ ٤ ١ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ 

 ٣ ٤ ٣ ٤ ٣ ٥ ٤ ٤ ٪٤ ٤ ٤ ثبات اللون ضد الضوء

 ٢ ٥ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢ ١ ٣ مظھریة القماش

 معامل الانسدالیة
غیر 
 محدد

٠٫٢٤ ١٫٠٨٢٫٠٦ ١٫٢١١٫٦٥ ٠٫٦٩ ١٫٢٨ ١٫٠١ ١٫١١ ١٫١٣ 

 تشتعل تشتعلتشتعل تشتعلتشتعل تشتعل تشتعل تشتعل تشتعل تشتعل لا تشتعل مقاومة الاشتعال



 

 ٢٠٧ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار قوة الشد فى اتجاه السداء
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 ةيوضح قوة الشد فى اتجاه السداء لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصف) ١(شكل 

 

ة مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار قوة الشد فى اتجاه اللحم
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 .يوضح قوة الشد فى اتجاه اللحمة لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة) ٢(شكل 



 

 ٢٠٨ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 المقارنة بين نتائج المواصفات القياسية المقبولة وغير المقبولـة فـإن العينـات              لسهولة
المرفوضة خارج المواصفة تم رسمها بأعمدة مظللة حتى تكون واضـحة، أمـا العينـات                

 . بنفس أشكال المواصفة وذلك لجميع الخواص وجميع العينات فى هذا البحثالمقبولة فقد تم رسمها 
من العينات لم تحقـق قـيم    % ٢٠يتضح أن نسبة ) ٢ ،   ١( الشكلين السابقيين    خلال من

من العينات لـم تجتـاز       % ٤٠المواصفة لاجتياز اختبار قوة الشد فى اتجاه السداء ونسبة          
 .اللحمةالفحص فى اختبار قوة الشد فى اتجاه 

 أن العينات التى لم تجتاز قوة الشد فى اتجاه السداء مكونة من وبـرة مقطوعـة           ويلاحظ
 مما يساهم فى ضعف الستائر المصنوعة من الوبرة المقطوعـة، لأن            ١/١والأرضية سادة   

حمل القطع يعتمد فى مثل هذه الحالات على الأرضية السادة فقط والتـى تعتبـر ضـعيفة                 
وعلى العكس لوحظ أن متانة العينات المصنوعة من الجاكارد والأطلـس        وكأنها بطانة فقط،    

 .عالية لأن حمل القطع يعتمد على جميع المساحة المعرضة للإجهاد أثناء الاختبار
 عامة فان جميع اقمشة الستائر المصنوعة من وبرة مقطوعة وأرضـية أضـعف    وبصفة

ام الستائر المصنوعة من الجاكـارد      من أقمشة الجاكارد وينصح بعد هذه الاختبارات باستخد       
 .و الأطلس لتحمل الاجهادات التى تتعرض لها أثناء الاستخدام

داء مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار مقاومة القماش للتمزق فى اتجاه الس
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يوضح مقاومة القماش للتمزق فى اتجاه السداء لجميع عينات الستائر مقارنة ) ٣(شكل 

 بالمواصفة



 

 ٢٠٩ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

ة اه اللحم مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار مقاومة القماش للتمزق فى اتج
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  بالمواصفةيوضح مقاومة القماش للتمزق فى اتجاه اللحمة لجميع عينات الستائر مقارنة) ٤(شكل 
من العينات لم تحقـق قـيم        % ١٠يتضح أن نسبة    ) ٤ ،   ٣( الشكلين السابقين    خلال من

من العينات   % ٢٠المواصفة لاجتياز اختبار مقاومة القماش للتمزق فى اتجاه السداء ونسبة           
 .لم تجتاز الفحص فى اختبار مقاومة القماش للتمزق فى اتجاه اللحمة

ائر التى لم تجتاز اختبار مقاومة القمـاش للتمـزق هـى             أن عينات قماش الست    ويلاحظ
، ١/١ وايضا المصنوعة من الوبرة المقطوعة والأرضية السـادة       ١/١المصنوعة من السادة    

 .وتفسير ذلك كما تم شرحه فى اختبار قوة الشد
 جميع أقمشة الستائر المصنوعة من وبرة وأرضية أضعف فى مقاومة ضـد             فإن وأيضا

 .الستائر المصنوعة من أقمشة الجاكارد والأطلس لنفس الأسباب السابقةالتمزق مقارنة ب
مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات الأبعاد فى اتجاه السداء بعد خمس غسلات عادیة
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يوضح ثبات الأبعاد فى اتجاه السداء لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة بعد ) ٥(شكل 

 خمس غسلات عادية



 

 ٢١٠ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 من الخواص الهامة جدا لأنها تؤثر على المساحة التى تغطيها الستائر سواء             الأبعاد ثبات
 % ٢٠أن نسـبة  ) ٥(اه الطولى أو الاتجاه العرضى، ولوحظ من خلال الشكل رقم   فى الاتج 

من عينات الدراسة لم تجتاز اختبار ثبات الأبعاد فى اتجاه السداء حيث وصل الانكماش الى               
 .وهذه العينات مصنوعة من الجاكارد ومن الوبرة المقطوعة،  %٤

لغسيل يجب زيادة أطوال الستائر عن       على الانكماش فى الاتجاه الطولى خلال ا       وللتغلب
أو أن يتم غسيل الستائر أولا قبل تحديد الأطوال للتخلص مـن         % ٥الطول المطلوب بنسبة    

 .الانكماش
، فقد حققت معظم العينـات  )٦(شكل ) اللحمة(أما بالنسبة للإنكماش فى الاتجاه العرضى      

ختبار ممـا يـدل علـى أن        من العينات لم تجتاز هذا الا      % ٦٠نتائج سيئة، حيث وجد أن      
أقمشة الستائر المتاحة فى السوق سيئة جدا وغير مطابقة للمواصفات وستؤدى الى عيـوب              

بزيادة ست أضـعاف المواصـفة      % ١٨أثناء الاستخدام، حيث انكمشت بعض العينات الى        
 .المطلوبة

لنوافذ أو وهذا ما يلاحظ أثناء تركيب الستائر وتثبيتها وتعليقها فى أماكن معينة بعرض ا
الحوائط وبعد الغسيل يلاحظ صعوبة كبيرة جدا فى تركيب الستائر بسبب الانكماش الناتج 
وبالتالى تتغير أبعاد الستائر ويوجد صعوبة فى تركيبها فى أماكنها السابقة بسبب الانكماش 
الكبير الذى يحدث فى الاتجاه العرضى، ومعظم المستهلكين لا يعرفون السبب الحقيقى 

، ومن خلال هذه الدراسة ننصح باختيار الخامات المناسبة التى تتوافق مع المواصفة لذلك
 .أولا ولا تنكمش بنسبة عالية

كما لوحظ من خلال هذه الدراسة أن أقمشة الستائر المصنوعة الجاكارد هى التى حققت              
 .نسبة انكماش عالية جدا مقارنة بباقى العينات، على العكس من خواص المتانة

ة لات عادی مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات الأبعاد فى اتجاه اللحمة بعد خمس غس
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يوضح ثبات الأبعاد فى اتجاه اللحمة لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة بعد ) ٦(كل ش

 خمس غسلات عادية



 

 ٢١١ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات الأبعاد فى اتجاه اللحمة بعد ثلاث غسلات جافة
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يوضح ثبات الأبعاد فى اتجاه اللحمة لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة بعد ) ٧(شكل 

 ثلاث غسلات جافة
) ٧(ل الجـاف والشـكل   استكمالا لشروط المواصفة، قد يتم تنظيف قماش الستائر بالغسي    

يوضح تأثير الغسيل الجاف على ثبات الأبعاد لقماش الستائر فى الاتجاه العرضى ويلاحـظ              
أن تأثير الغسيل الجاف على قماش الستائر له نفس تاثير الغسيل العادى على الانكماش فـى            

 .الاتجاهين الطولى والعرضى ولكن تقل النسبة عن الغسيل العادى
مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات اللون ضد الاحتكاك الجاف
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 .بات اللون ضد الاحتكاك الجاف لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفةيوضح ث) ٨(شكل 



 

 ٢١٢ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات اللون ضد الاحتكاك الرطب
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 .يوضح ثبات اللون ضد الاحتكاك الرطب لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة) ٩(شكل 

لها، وبالتـالى فـأى     جمالية  الوظائف  من ال الستائر جزء مهم    خاصية ثبات اللون لقماش     
ام أو خلال العناية والتنظيف سوف تفقد أقمشة السـتائر        تغير يحدث فى اللون خلال الاستخد     

الغرض الأساسى من استخدامها وهى الوظيفة الجمالية من خلال ثبات اللون أطـول مـدة               
 .زمنية للعمر الافتراضى لقماش الستائر

يوضحان ثبات اللون ضد الاحتكاك الجاف والرطب حيث اتضح أن          ) ٩ ،   ٨(والأشكال  
 لم تجتاز احتبار ثبات اللون ضد الاحتكاك الجاف والرطب، ويعود           من العينات  % ٢٠نسبة  

السبب فى ذلك الى أن لون هذه العينات مطبوع على القماش، وبالتالى فان ثبات اللون غيـر   
مستقر، و لاينصح باستخدام قماش الستائر من الأقمشة المطبوعـة والتـى سـوف تتـأثر                

 .بالاستخدام والعناية بالقماش
ادى یل الع مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات اللون ضد الغس
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 .يوضح ثبات اللون ضد الغسيل العادى لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة) ١٠(شكل 



 

 ٢١٣ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات اللون ضد الغسیل الجاف
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 .يوضح ثبات اللون ضد الغسيل الجاف لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة) ١١(شكل 

توضح ثبات اللون ضد الغسيل العادى والغسـيل الجـاف، حيـث          ) ١١ ،   ١٠(الأشكال  
از احتبار ثبات اللون ضد الغسيل العادى، كما لـم           من العينات لم تجت    %٥٠اتضح أن نسبة    

 .من العينات % ٤٠يجتاز ثبات اللون ضد التبقيع والغسيل الجاف نسبة 
تغير وتعتبر هذه النتيجة سيئة جدا، حيث تفقد قماش الستائر الغرض من استخدامه بسبب              

د والقمـاش السـادة، أمـا    لونه بسرعة اثناء الغسيل العادى والجاف، حيث تغيرت ألوان قماش الجاكـار    
 .القماش الأطلس فقد حافظ على ثبات لونه ولمعانه بعد الغسيل العادى والجاف

لذا ينصح باستخدام أقمشة الأطلس للستائر للحصول على درجة ثبات مستقرة ومستمرة للون، و 
 .لاينصح باستخدام الأقمشة المطبوعة والتى سوف تتأثر بالاستخدام والغسيل المتكرر

مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة لاختبار ثبات اللون ضد الضوء
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 .يوضح ثبات اللون ضد الضوء لجميع عينات الستائر مقارنة بالمواصفة) ١٢(كل ش



 

 ٢١٤ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

يوضح ثبات اللون ضد الضوء لجميع عينات الستائر، حيـث اتضـح أن             ) ١٢(والشكل  
من العينات لم تجتاز الاختبار، وهذه العينات هـى المصـنوعة مـن قمـاش                % ٣٠نسبة  

 المطبوع وأقمشة السادة 
الستائر للضوء لفترات طويلة جدا طوال استخدامها فهى تتعرض         وتتعرض دائما أقمشة    

نهارا لضوء وأشعة الشمس وتتعرض ليلا لضوء الكهرباء داخل الغرف، أى أنها تتعـرض              
 ساعة يوميا على الأقل للضوء، وبالتالى فإن ثبات اللوء ضد الضوء من الخـواص        ١٦لمدة  

 .الهامة جدا لقماش الستائر
 معالجة لتثبيت الصبغة للحفاظ علـى اللـون الجمـالى لقمـاش      وينصح باستخدام أقمشة  

 .الستائر، وينصح أيضا بعدم استخدام الأقمشة المطبوعة للستائر
اك د الاحتك مقارنة عینات قماش الستائر بقیم المواصفة لاختبار المظھریة والتوبیر فى القماش بع
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 .يوضح مظهرية عينات قماش الستائر بعد اختبار التكور والتوبير مقارنة بالمواصفة) ١٣(شكل 

مـن   % ٣٠أن ) ١٣(مظهرية قماش الستائر من الخواص الجمالية، حيث يوضح الشكل   
 .العينات لم تجتاز اختبار التكور والتوبير الذى قد يحدث للقماش أثناء الاحتكاك أوالغسيل

معامل الانسدالیة لعینات قماش الستائر
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 .يوضح معامل الانسدالية لعينات قماش الستائر) ١٤(شكل 



 

 ٢١٥ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 الإنسدالية من الخواص الهامة جدا لقماش الستائر، حيـث تسـاهم فـى تشـكيل             خاصة
وب، فالأقمشة ذات الإنسدالية العاليـة أفضـل، لأنهـا     الستائر حسب التصميم والشكل المطل    

 .تتشكل بسهولة فى الاتجاه الطولى أو العرضى أو الاتجاه المائل حسب الشكل
 قماش الستائر يتعرض للثنيات  والكسرات للحصول على منظر جمالى للستارة،             أن كما

 .لةوبالتالى فان القماش التى يتمتع بانسدالية عالية يمكن تشكيله بسهو
 والذى يستخدم للمـرة     PhabrOmetr تم اختبار خاصية الانسدالية باستخدام جهاز        وقد

الأولى داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعطى قيما رقمية مباشرة لمعامل الانسـدالية              
  )١٧(حسب المواصفة 
ضـح  يوضح معامل الانسدالية لجميع أقمشة عينات الستائر، حيث يت        ) ١٤(وفى الشكل رقم    

حققـت أسـوأ معامـل      ) ١٠(حققت أفضل انسدالية بينما العينـة رقـم         ) ٩(أن العينة رقم    
للإنسدالية، ومعامل الانسدالية يعطى تنبؤ بتصرف قماش الستائر اثناء التشكيل مـن خـلال             

 .هذا الاختبار
والمواصفات لا يوجد بها قيم لمعامل الانسدالية، لذا فمن الممكن الاعتمـاد علـى هـذه                

 .ئج لتكون بداية لقيم الانسدالية فى المواصفة للتقييمالنتا
مقارنة عینات قماش الستائر بالمواصفة التى لا تشتعل فى اختبار الاشتعال
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 .يوضح مقاومة عينات قماش الستائر للإشتعال) ١٥(شكل 

 يوضح مقاومة عينات قماش الستائر للإشتعال، حيث تعتبر خاصية مقاومـة            )١٥(شكل  
قماش الستائر للإشتعال من أهم الخواص، لأن الوضع الرأسى لقماش الستائر إن لـم يكـن                



 

 ٢١٦ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

قاوم للإشتعال سوف يساعد على نقل الإشتعال بسرعة من الوضع الأفقـى للحريـق الـى       م
 .الوضع الرأسى وقد تنقل الحرائق بين البيوت والجيران

وللأسف الشديد فقد أوضح هذا البحث أن جميع عينات الدراسـة غيـر معالجـة ضـد               
 فى السوق المحلية وهى     الاشتعال مما يعتبر اهمالا شديدا بسبب السماح بتداول هذه الأقمشة         

 .غير مطابقة للمواصفات، مما يجب تفعيل المواصفات الخاصة بقماش الستائر كاملة
 نسب تحقيق المواصفة القياسية لعينات قماش الستائر
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نسب تحقیق عینات قماش الستائر للمواصفة القیاسیة      

 
 . يوضح نسب تحقيق عينات قماش الستائر للمواصفة القياسية)١٥(شكل 

 تحقيـق المواصـفة القياسـية       عينات، سوف نوضح نسب   البعد الانتهاء من تقييم جميع      
 .البحثلعينات 

نلاحظ أن جميع العينات التى تم سبحها من السوق المحلـى لـم             ) ١٥( الشكل   لمن خلا 
 .تحقق المواصفة القياسية لقماش الستائر

من المواصفة ولكن هـذا   % ٩٠ حيث حققتا نسبة  ٣،  ١أفضل العينات هى العينات رقم      
ى من اختبارات المواصفة القياسية يؤدى الى فشل العينـة          لا يعتبر نجاحا لأن عدم اجتياز أ      

 .وعدم قبولها واستخدامها
هى تعتبر نسبة سـيئة وبالتـالى    من المواصفة و    %٥٠ من العينات نسبة      %٤٠حققت  

يجب تطبيق مواصفة اقمشة الستائر على الأقمشة المستوردة أو المنتجـة محليـا وبالـذات               
 .خاصية المعالجة ضد الاشتعال

 تعتبر الأسوأ من أقمشة الستائر لأنهـا مطبوعـة وليسـت            ٨ و   ٦عينات التى أرقامها    ال
 .مصبوغة وبالتالى فانها تتأثر كثيرا خلال الاستخدام أو العناية

 



 

 ٢١٧ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 ـ: ـ الخلاصة٥

من خلال تقييم أقمشة الستائر الموجودة فى السوق المحلى خلال هذا البحث التـالى يمكـن                
 ـ:استنتاج مايلى

 .لعينات التى شملتها الدراسة لم تجتاز المواصفة القياسية لأقمشة الستائر ـ جميع ا١
 . انتشار الحريق ـ جميع العينات غير معالجة ضد الاشتعال لتجنب سرعة٢
اللون ضد الغسيل العاادى والجـاف والضـوء   ثبات  ـ معظم العينات لا تتمتع بخاصية  ٣

 .والاحتكاك الجاف والرطب
 من الجاكارد والأطلس والأقمشة الوبرية أفضل فـى اسـتخدامها    ـ الأقمشة المصنوعة  ٤

للستائر عن بقية الأقمشة الأخرى ولكن يجب تحسين خواص ثبـات الأبعـاد وثبـات               
 .اللون

 . ـ الأقمشة المطبوعة لا يجب أن تستخدم نهائيا للستائر بسبب عدم ثبات اللون٥
والصـناعة وهيئـة المواصـفات     ـ يجب أن تهتم الجهات المختصة مثل وزارة التجارة  ٦

والمقاييس السعودية بتطبيق المواصفة القياسية للستائر على الأقمشة الموجـودة فـى            
 .السوق المحلى

 ـ يجب تفعيل دور الاختبارات والفحص على جميع أقمشة الستائر قبل السماح بتـداولها   ٧
 .فى الأسواق

 توضح أنها مطابقة للمواصـفات   ـ يجب اعتماد بطاقة بيانات توضع على أقمشة الستائر ٨
 .القياسية أم لا؟

 

 

 

 

 

 



 

 ٢١٨ 

 )ء الأول زالج ( ٢٠١٤العدد الثاني يونية  المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

  ـ المراجع٦

(١) http://www.al-jazirah.com/٢٠١٢/٢٠١٢٠٦٢٩/ec٧.htm  

(٢) ASTM D٣٦٩١ - Standard Performance Specification for Woven, Lace, and Knit 
Household Curtain and Drapery Fabrics. 

(٣) http://www.saso.gov.sa/ar/labs/Pages/fabric_lab.aspx المواصفات القياسية السعودية 
(٤) http://www.teonline.com/industry-overview.html  نظرة عامة على منتجات الملابس

 والمنسوجات
(٥) www.iso.org     مواصفات الأيزو الدولية 

) ٦(html.٠٣٢٢٥tx/eng/nsf.textiles-textiles/site/eic/ca.gc.ic.www://http   المواصــفات
 الكندية للنسيج

(٧) https://www.osha.gov/SLTC/textiles (OSHA) منظمة الصحة العالمية 
(٨) ASTM D٥٠٣٥ - Standard Test Method for Breaking Force and Elongation of Textile 

Fabrics (Strip Method) 
(٩) ASTM D١٤٢٤ - Standard Test Method for Tearing Strength of Fabrics by Falling-

Pendulum (Elmendorf-Type) Apparatus 
(١٠) AATCC Test Method ١٣٥, Dimensional Change of Fabrics After Home Laundering 
(١١) AATCC Test Method ١٥٨- Dimensional Changes on Drycleaning in 

Perchloroethylene: Machine Method. 
(١٢) AATCC Test Method ٦١- Colorfastness to Laundering: Accelerated. 

(١٣) AATCC Test Method ١٣٢- Colorfastness to Drycleaning. 
(١٤) AATCC Test Method ٨- Colorfastness to Crocking: AATCC Crockmeter Method 
(١٥) ATCC Test Method ١٣٩- Colorfastness to Light 
(١٦) ASTM D -٣٥١٢ - Random Pill Test - Resistance to Pilling. 

(١٧) AATCC - TM٢٠٢ - Relative Hand Value of Textiles: Instrumental Method 
(١٨) ASTM D٦٤١٣ / D٦٤١٣M - Standard Test Method for Flame Resistance of 

Textiles (Vertical Test) 
 


