
 



كلیة الزراعة

جمال رشاد جامعمحمد علي أبو عمیرةاسم الباحث:

عنوان البحث:
نموذج مبدئي لتدریج البصل یعتمد علي أبعاد البصلة باستخدام المقاومات الضوئیة

طریقة البحث:
تعتبر عملیة التدریج للبصل من أھم عملیات الإعداد الجید لتحدید قیمتھ التجاریة و یضمن تناسقا اكبر للمنتج النھائي

عند إجراء العملیات التصنیعیة للبصل لأن التدریج الجید یعمل علي ضبط كل العملیات التي تلي التدریج . و یؤدى
التدریج الجید أیضا إلي رفع جودة المنتج ویجعلھ مطابق للمواصفات المحددة لكل درجة حسب متطلبات السوق المحلیة

والعالمیة في حالة التصدیر. كذلك فان التدریج غیر المتقن قد یقلل من جودة المنتج وقبول المستھلك. ویلاحظ أن
التدریج الیدوي لھ عیوب كثیرة من أھمھا التكلفة العالیة للعمالة المدربة وعدم توفرھا ، وكذلك انخفاض معدل إنتاجھا

وكفاءتھا بالإضافة إلي تعرض المنتجات للتلوث.   بینما تتمیز الطرق الآلیة بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكالیف
التشغیلیة وعدم تلوث منتجاتھا .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تصمیم وتصنیع نموذج مبدئي لتدریج ثمار البرتقال باستخدام الترانزستور الضوئي

طریقة البحث:
تعتبر عملیة التدریج للخضر والفاكھة من أھم عملیات الإعداد الجید للخضر والفاكھة بعد عملیة الحصاد. حیث أن

التدریج الجید یؤدى إلي رفع جودة المنتج ویجعلھ مطابق للمواصفات المحددة لكل درجة حسب متطلبات السوق
المحلیة والعالمیة في حالة التصدیر. وتجري عملیات التدریج للخضر والفاكھة إما بالطرق الیدویة و إما بالطرق الآلیة.

ویلاحظ أن التدریج الیدوي لھ عیوب كثیرة من أھمھا التكلفة العالیة للعمالة المدربة وعدم توفرھا ، وكذلك انخفاض
معدل إنتاجھا وكفاءتھا بالإضافة إلي تعرض المنتجات للتلوث.   بینما تتمیز الطرق الآلیة بالسرعة والكفاءة وانخفاض
التكالیف التشغیلیة وعدم تلوث منتجاتھا . تعتمد الطرق الآلیة المستخدمة للتدریج علي الاختلاف في صفة أو أكثر من

الصفات الطبیعیة للثمار مثل الأبعاد أو الوزن أو اللون أو درجة النضج... ...الخ.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
استجابة محصول اللوبیا للاجھاد المائى تحت نظام الري بالرش النقالى

طریقة البحث:
أجریت ھذه الدراسة بمحطة بحوث أنشاص التابعة لمعھد بحوث إدارة المیاه وطرق الري التابع للمركز القومي لبحوث

المیاه بوزارة الموارد المائیة والري بجمھوریة مصر العربیة واستھدفت دراسة تأثیر الإجھاد المائي على الإنتاجیة
Vigna) وقیمة معامل المحصول وكفاءة استخدام میاه الري تحت نظام الري بالرش النقالي لمحصول اللوبیا

 (.unguiculata, (L.)Walp

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
انتظامیة توزیع میاه الري للرشاشات التصادمیھ

طریقة البحث:
أجریت ھذة الدراسة بالمزرعة التجریبیة التابعة لجامعة المنوفیة بمدینة السادات واستھدفت استنباط العلاقة بین

انتظامیة توزیع میاه الري لثلاثة أنواع مختلفة لرشاشات التصادم ھي رشاشات التصادم منخفضة الضغط (  75-  100-
125-  150 كیلوباسكال)  ،رشاشات التصادم متوسطة الضغط (  175-  200-  225-  250 كیلوباسكال)، رشاشات

التصادم عالیة الضغط
(  275-  300-  325-  350 كیلوباسكال)  مع قیمة سرعة الریاح في ارض التجربة وتمثلت ھذه الدراسة في قیاس

وحساب معامل كریستیانسن للأتتظامیة (CU)   وانتظامیة التوزیع (DU)  لأقل ربع بالإضافة إلى حساب نسبة التشتت
لكل نوع  و تم إجراء التجارب عند كل ضغط من ضغوط التشغیل الملحقة بكل رشاش

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
 أداء نظم ري المسطحات الخضراء تحت ظروف میاه الصرف الصحي المعالج

طریقة البحث:
أجریت ھذه الدراسة بالمزرعة التجریبیة للمركز القومي لبحوث المیاه والملحق بھا محطة معالجة لمیاه الصرف

الصحي والتابعة للمعامل المركزیة للرصد البیئي بالقناطر الخیریة لوزارة الموارد المائیة والري بجمھوریة مصر
العربیة.

واستھدفت مقارنة أداء نظامي الري بالرش والتنقیط التحت سطحي تحت میاه صرف صحي معالج لري المسطحات
الخضراء بأدائھما مع میاه النیل، من خلال المتطلبات المائیة تحت كل نظام، توزیع المحتوي الرطوبي الحجمي في

التربة ، حركة الأملاح وتراكمھا في قطاع التربة بالإضافة إلي التأثیرات البیئیة علي كل من التربة والنبات المنزرع
نتیجة استخدام میاه صرف صحي معالج تحت كل نظام ولتحقیق ذلك استخدم نظام للري بالرش أحدھما یستخدم رأس

رشاش دوار (Rotary sprinkler head)  تم تركیبة في مساحة 900 م2 والآخر یستخدم رأس رشاش الرزاز
(Spray sprinkler head)  ركب في مساحة 324 م2 واستخدم أیضا نظامین للري بالتنقیط التحت سطحي أحدھما

یستخدم نقاطات طویلة المسار (Long bath emitters)  والآخر یستخدم أنابیب رشح (Leaky pipes)  كخطوط ري
فرعیة وركب كل نظام في مساحة مقدارھا 100 م2 حیث كانت محطة معالجة میاه الصرف الصحي ھي المصدر

الرئیسي لمیاه الصرف الصحي المعالج  واستخدمت نفس نظم الري الثلاثة السابقة بنفس المساحة المخصصة لكل نظام
حیث رویت كل مساحھ بمیاه النیل واستخدم برنامج CROPWAT لحساب قیمة البخر نتح المرجعي في أرض التجربة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تأثیر كل من المسافة بین النقاطات وعمق خط الري الفرعي في الري بالتنقیط التحت السطحي علي محصول 

الفلفل المنزرع داخل الصوبات الزراعیة
طریقة البحث:

أجریت ھذه الدراسة بمحطة بحوث وتجارب نظم الري بأنشاص (محافظة الشرقیة)  التابعة لمعھد بحوث إدارة المیاه
وطرق الري بالمركز القومي لبحوث المیاه التابع لوزارة الموارد المائیة والري حیث كان الھدف من الدراسة اختبار
تأثیر كل من المسافة بین النقاطات وعمق خط الري الفرعي تحت سطح التربة في نظام الري بالتنقیط التحت سطحي
علي توزیع الرطوبة وتراكم الأملاح ونسب توزیع الجذور في قطاع التربة وإنتاجیة الفدان بالإضافة إلي اشتقاق قیم

كفاءة استخدام میاه الري وكفاءة استخدام السماد لمحصول الفلفل المنزرع في الصوبات الزراعیة تحت تلك المتغیرات

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:


